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Ændringer i forhold til forrige version 

1.0.0.: Ingen. 

Præcisering af certifikatanvendelse og ansvar for kommunikationen samt 

udformning af GUID til unik identifikation af transaktioner.  

Præcisering af systemlandskab inklusive leverandørs system. 

Navngivning af snitfladen. 
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1 Brug af snitfladebeskrivelsen 

Denne snitfladebeskrivelse udgør grundlaget for indgåelse af konkrete af-

taler med KMD's kunder om forsendelse af data til KMD Opus Tidsregistre-

ring baseret på standardsnitfladen  

 Webservice til tidsregistrering i KMD Opus - maskintimer 

Den er desuden et praktisk arbejdsredskab til støtte for kommunikationen 

mellem kunderne og KMD om standardsnitfladens anvendelse. 

Beskrivelsen må ikke overdrages eller kopieres i videre omfang end forud-

sat i ophavsretsloven, men kun udlånes til softwareleverandører i forbin-

delse med etablering af snitfladen samt ved fremtidige ændringer. 

Henvendelser vedrørende standardsnitfladen rettes til: 

 KMD Team Økonomistyring 

 Fællespostkassen er: KMDOPUS-okonomi@KMD.dk  

 Hotline telefonnr: 4460 3111 

 

 

 

Grundlag for indgåelse af 

aftaler. 

Udlån til andre leverandø-

rer. 

Kontakt til KMD. 

mailto:KMDOPUS-okonomi@KMD.dk
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2 Formål og målgrupper 

2.1 Hvad er formålet med standardsnitfladen? 

Formålet  med snitfladen er at give mulighed for at sende tidsregisteringer 

til KMD Opus Tidsregistrering via webservices.  

Der kan sendes tidsregisteringer til 

 Tilbagemeldinger/maskintimer 

Ved at følge denne snitfladebeskrivelse kan en leverandør af 3. parts 

software aflevere data til KMD Opus Tidsregistrering. 

2.2 Hvem er målgrupperne? 

Beskrivelsen henvender sig til såvel interne som eksterne interessenter, 

der ønsker at optræde som dataleverandør. 

Ved interne interessenter forstås systemafdelinger i KMD, der har det pro-

duktmæssige ansvar for et fælleskommunalt eller individuelt system. 

Eksterne interessenter er kommuner, der via ”egne” systemer eller 3. 

parts produkter ønsker at sende data til KMD Opus Tidsregistrering. 
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3 Standardsnitfladens arkitektur 

Snitfladen er en webservice-baseret snitflade. Der anvendes HTTPS til 

transport af data til KMD Opus Tidsregistrering. 

 

Leverandør KMD

Webservice-

klient
XI (PI)

Snitflade arkitektur

OPUS

Kunde

Enhed med 

brugergrænseflade

 

Forretningssystem Beskrivelse 

Kunde Kundens enheder kan eksempelvis være mobilte-

lefoner, PDA’er eller en web-grænseflade alt efter 

hvilke teknologier leverandøren understøtter. 

Kundens enheder kommunikerer med leverandø-

rens system, der varetager webservicekald mod 

KMD Opus. 

Leverandør Leverandørens system håndterer kommunikatio-

nen til kundens enheder samt kommunikationen 

mod KMD Opus.  

Anvender en af 2 webservices til hhv. rekvirering 

af master data og aflevering af maskinregistrerin-

ger mod KMD Opus: 

1) Hent master data for maskintimer 

2) Aflever maskintimer 

Det afhænger af leverandørens system, hvor me-

gen funktionalitet, der stilles til rådighed for kun-

den her. Som eksempler kan nævnes planlægning 

af hvilke stamdata, der skal være tilgængelig på 
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en given brugers mobile enhed samt mulighed for 

godkendelse af registreringer. 

Leverandøren kan også stille en web-grænseflade 

til rådighed for kunden, således der både kan be-

nyttes mobile enheder samt web-grænseflade fra 

stationære maskiner til tidsregistrering. Al funkti-

onalitet i leverandørens system er leverandøraf-

hængigt og aftales mellem kunde og leverandør. 

XI (PI) XI (PI) serveren er KMDs integrationsserver, som 

udstiller webservices og distribuerer kaldene vide-

re til de rigtige klienter og sikrer returnering af 

svar. 

OPUS OPUS systemet er KMDs SAP system for kommu-

ner. Heri ligger alle data. 

 

SNITFLADE

Ekstern Webservice-klient

SAP XI (PI)

KMD Opus Tidsregistrering

Mobil enhed eller web-

grænseflade

 



Webservice til tidsregistrering i KMD Opus - maskintimer  

17-04-2012 Side 8 

4 Teknisk implementering 

Webservice-klienterne implementeres så de overholder den pågældende 

WSDL. Der findes en WSDL for hver webservice. WSDL-filerne fremsendes 

sammen med denne snitfladebeskrivelse. 

4.1 Datastrukturer 

Request- og Response-strukturerne fremgår af de forskellige WSDL-filer. 

4.2 Sikkerhed og certifikater 

En leverandør som ønsker at anvende denne snitflade skal anvende et 

OCES funktionscertifikat. Certifikat skal anvendes af leverandøren da 

kommunikationen skal foregå kryteret vha. HTTPS. Leverandøren skal 

eksportere certifikatets Public Key til installation hos KMD. 

KMD tager forbehold for ændringer i dette setup i fremtiden, således KMD 

kan kræve, at certifikatet bestilles af kunden, fremsendes til leverandøren 

og anvendes af leverandøren med kundens accept i kommunikationen 

mod KMD Opus. Public Key skal eksporteres og fremsendes til installation 

hos KMD.  

Certifikatet bestilles hos DanID og det påhviler den part, der bestiller cer-

tifikatet, at sørge for rettidig genbestilling hos DanID inden certifikatets 

udløbsdato samt fremsendelse af ny public key til installation hos KMD se-

nest 30 dage inden udløb af det eksisterende certifikat. 

4.3 Brugerautentificering 

Leverandøren der anvender snitfladen forpligtiger sig til at foretage bru-

gerautentificeringen. Kontrollen skal foregå på den enkelte mobile enhed 

(eks. Mobiltelefon eller PDA) inden anvendelse af webservices. Ved an-

vendelse af evt. web-grænseflade skal kontrollen foregå ved logon herpå 

inden anvendelse af webservices. 

4.4 Master data 

Master data skal anvendes til validering af data på webservice-klienten in-

den anvendelse af webservices til aflevering af registreringer benyttes. 

Master data kan ligeledes anvendes til input-hjælp på den enkelte klient-

applikation.  

Master data er specifikke for den enkelte medarbejder og indeholder ty-

pisk de senest anvendte registreringer. 
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Afhentning af Master data må kun foretages en gang pr. dag pr. medar-

bejder. Men leverandøren, der anvender snitfladen kan godt tillade at der 

indberettes data, der ikke er tilgængelige som master data. 

4.5 IP-adresse og port 

Den IP-adresse og port (URL), der skal anvendes i webservice-kaldet 

fremgår af WSDL-filen (se tag ”soap:address location”). 
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5 Betingelser for anvendelse af stan-
dardsnitfladen 

Det er en forudsætning, at kommunikationen foregår via webservice og 

HTTPS. 

I forbindelse med udlevering af snitfladebeskrivelsen, skal der indgås en-

delig aftale om forsendelse. Ønskes den endelige aftale ændret af datale-

verandøren, skal dette meddeles KMD skriftligt. Ved ændret aftale frem-

sendes ikke revideret snitfladebeskrivelse.  

Der skal installeres en public key på KMD’s systemer fra det funktionscer-

tifikat som leverandøren har bestilt. Eventuelle ændringer i netværksop-

sætning mv. skal aftales i samarbejde med Network services. 

Det er dataleverandørens ansvar at sikre sig, at de anvendte SOAP-

requests anvendes i henhold til de pågældende WSDL’s. 

Det er dataleverandørens ansvar, at transaktionerne er i overensstemmel-

se med denne snitfladebeskrivelse. 

Kunden skal i samarbejde med KMD definere systembruger og autorisati-

oner, der skal anvendes i forbindelse med snitfladen. 

Det er en forudsætning for anvendelse af snitfladen, at der hos kunden er 

implementeret KMD Opus økonomi, KMD Opus Personale og KMD Opus 

Tidsregistrering. 
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6 Garantier 

Ændringsvarsel i forbindelse med datastrukturer og /valideringsregler er 3 

måneder. 

Der varsles via mail. 
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7 Protokol for dataudveksling 

7.1 Hvordan opbygges datastrømmen? 

 

7.1.1 Rekvirer og modtag Masterdata 

 

7.1.1.1 Data i.f.m. rekvirering af Masterdata 

 

Feltnavn Længde Type Tekst 

PERSONAL_ID 8 CHAR Medarbejdernummer 

DEVICE_TYPE 16 CHAR Device type 

REQUESTED_DATE 8 DATS Skæringsdato 

GUID 32 CHAR GUID 

KOMMUNEKODE 4 CHAR Kommunekode 

 

Feltbeskrivelser 

<PERSONAL_ID> – Medarbejdernummer 

Medarbejdernummeret er KMD Opus Personale medarbejdernummer.  

 

<DEVICE_TYPE> - Device type 

Identificerer hvilken enhedstype data stammer fra.   

Værdisæt:  ’MOBILE’ 

 

Felt er et fritekstfelt. 

 

<REQUESTED_DATE> - Skæringsdato 
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Datofelt til angivelse af skæringsdato for Masterdata. 

Format: ÅÅÅÅMMDD 

ÅÅÅÅ: År 

MM: Måned 

DD: Dag 

 

<GUID> - GUID 

Unique – systemgenereret – GUID 

Format: 32 positioner CHAR uppercase 

Guid’en skal være en CHAR streng på 32 positioner i uppercase indehol-

dende baseret på 32 positioners hexadecimal systemgenereret GUID. 

Eksempel på systemgenereret 32 positioners hexadecimal værdi: 

Hex eksempel: d72aa18b-c8c9-417e-83c7-7f7cf55c7fc3 

 

Denne skal formatteres som 32 positoners CHAR uden bindestreger og 

med kapitale bogstaver: 

Korrekt GUID: D72AA18BC8C9417E83C77F7CF55C7FC3 

 

<KOMMUNEKODE> - Kommunekode 

Kode til at identificere hvilken kommune en mobilbruger er tilknyttet 

Format: 9999 

Fire cifre med foranstillede nuller. 

 

7.1.1.2 Masterdata 

Feltnavn Længde Type Tekst 

PERNR 8 CHAR Medarbejdernummer 

NETWORK_TBL   Tabel med net-

værksdata 

NETWORK 12 CHAR Netværksnummer 

KTEXT 40 CHAR Bekskrivelse 

NETWORK_ACTIVITY_TBL   Tabel med aktivi-
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teter til netværk 

NETWORK 12 CHAR Netværk 

ACTIVITY 4 CHAR Operation 

SUBACTIVITY 4 CHAR Underoperation 

ACTIVITY_TEXT 40 CHAR Korttekst operation 

ACTIVITY_TBL   Tabel med aktivi-

tetsarter til ar-

bejdspladser. 

ARBPL 8 CHAR Arbejdsplads 

LSTAR 6 CHAR Aktivitetsart 

LTEXT 40 CHAR Beskrivelse 

WORK_CENTER_TBL   Tabel med ar-

bejdspladser 

WERKS 4 CHAR Fabrik 

ARBPL 8 CHAR Arbejdsplads 

KTEXT 40 CHAR Beskrivelse 

 

<PERNR> – Medarbejdernummer 

Medarbejdernummeret er KMD Opus Personale medarbejdernummer.  

 

Herefter kommer der fire forskellige tabeller. 

NETWORK_TBL - Indeholder 0:N rækker med Netværksdata 

<NETWORK> - Netværksnummer 

Netværk er det netværk i PS, der skal angives et maskintimeforbrug på. 

<KTEXT> - Beskrivelse 

Beskrivelse til Netværk. 

 

NETWORK_ACTIVITY_TBL – Indeholder 0:N rækker med operationer til 

netværk. 

<NETWORK> - Netværksnummer 
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Netværk er det netværk i PS, der skal angives et maskintimeforbrug på. 

 

<ACTIVITY> – Operationsnummer 

Operation til netværket. 

 

<SUBACTIVITY> – Underoperationsnummer 

Underoperation til operationsnummer. 

 

ACTIVITY_TBL - Indeholder 0:N rækker med aktivitetsarter til ar-

bejdspladser. 

<ARBPL> – Arbejdsplads 

Arbejdspladsnummer/maskinnummer der kan indberettes timer for 

<LSTAR> – Aktivitetsart 

Aktivitetsart angiver hvilken aktivitetsart/pris en maskine afregnes til. 

<LTEXT> - Beskrivelse 

Beskrivelse til aktivitetsart. 

 

WORK_CENTER_TBL -  Indeholder 0:N rækker med arbejdspladser. 

<PLANT> – Fabrik 

Nummer på Fabrik en arbejdsplads tilhører 

<ARBPL> – Arbejdsplads 

Arbejdspladsnummer/maskinnummer der kan indberettes timer for 

<LTEXT> - Beskrivelse 

Beskrivelse til arbejdsplads. 

 

Eksempel på request af Master data for medarbejder:  
<soapenv:Envelope 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:kmd="http://kmd.dk/mobile_equip_masterdata/kmd"> 

   <soapenv:Header/> 
   <soapenv:Body> 

      <kmd:ZPSA_CN27_MASTERDATA_REQUEST_MT> 
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         <!--Optional:--> 
         <PERSONAL_ID>12345</PERSONAL_ID> 
         <!--Optional:--> 
         <DEVICE_TYPE></DEVICE_TYPE> 
         <!--Optional:--> 
         <REQUESTED_DATE></REQUESTED_DATE> 

         <!--Optional:--> 
         <GUID></GUID> 
         <!--Optional:--> 
         <KOMMUNEKODE>751</KOMMUNEKODE> 
      </kmd:ZPSA_CN27_MASTERDATA_REQUEST_MT> 
   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 
 

Eksempel på Master data response:  
 
 
<SOAP:Envelope 
xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <SOAP:Header/> 
   <SOAP:Body> 
      <ns0:ZPSA_CN27_MASTERDATA_RESPONSE_MT 
xmlns:ns0="http://kmd.dk/mobile_equip_masterdata/kmd"> 
         <PERNR>00000001</PERNR> 
         <NETWORK_TBL> 
            <NETWORK>000000519827</NETWORK> 

            <KTEXT>Mobiltest LWZ netværk</KTEXT> 
         </NETWORK_TBL> 
         <NETWORK_ACTIVITY_TBL> 

            <NETWORK>000000519827</NETWORK> 
            <ACTIVITY>0300</ACTIVITY> 
         </NETWORK_ACTIVITY_TBL> 

         <NETWORK_ACTIVITY_TBL> 
            <NETWORK>000000519827</NETWORK> 
            <ACTIVITY>0300</ACTIVITY> 
            <SUBACTIVITY>0400</SUBACTIVITY> 
         </NETWORK_ACTIVITY_TBL> 
         <NETWORK_ACTIVITY_TBL> 
            <NETWORK>000000519827</NETWORK> 

            <ACTIVITY>0320</ACTIVITY> 
         </NETWORK_ACTIVITY_TBL> 
         <NETWORK_ACTIVITY_TBL> 
            <NETWORK>000000519827</NETWORK> 
            <ACTIVITY>0410</ACTIVITY> 

         </NETWORK_ACTIVITY_TBL> 
         <ACTIVITY_TBL> 

            <ARBPL>70510004</ARBPL> 
            <LSTAR>5117</LSTAR> 
            <LTEXT>Tromle, stor</LTEXT> 
         </ACTIVITY_TBL> 
         <WORK_CENTER_TBL> 
            <WERKS>0020</WERKS> 

            <ARBPL>70510004</ARBPL> 
            <KTEXT>Tromle M410</KTEXT> 
         </WORK_CENTER_TBL> 
      </ns0:ZPSA_CN27_MASTERDATA_RESPONSE_MT> 
   </SOAP:Body> 
</SOAP:Envelope> 
 

Eksempel på response ved ikke-eksisterende medarbejder: 
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<SOAP:Envelope 
xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
   <SOAP:Header/> 
   <SOAP:Body> 
      <SOAP:Fault> 
         <faultcode>SOAP:Server</faultcode> 

         <faultstring>Server Error</faultstring> 
         <detail> 
            <ns0:CN27_FaultMsg_FMT_OB 
xmlns:ns0="http://kmd.dk/mobile_equip_masterdata/kmd"> 
               <standard> 
                  <faultText>Der er opstået en fejl</faultText> 

                  <faultDetail> 
                     <severity>High</severity> 

                     <text>Medarbejdernummer 77736333 findes ikke i syste-
met</text> 
                     <url>Usernull</url> 
                     <id>01</id> 
                  </faultDetail> 

               </standard> 
            </ns0:CN27_FaultMsg_FMT_OB> 
         </detail> 
      </SOAP:Fault> 
   </SOAP:Body> 
</SOAP:Envelope> 

7.1.2 Registrering af maskintimer 

 

Feltnavn Længde Type Tekst 

PERSONAL_ID 8 CHAR Medarbejdernummer 

DEVICE_TYPE 16 CHAR Device type 

NETWORK 12 CHAR Netværksnummer 

EX_IDENT 32 CHAR GUID 

ACTIVITY 4 CHAR Operationsnummer 

WORK_CNTR 8 CHAR Arbejdsplads 

PLANT 4 CHAR Fabrik 

POSTG_DATE 8 DATS Dato for tidsre-

gistrering  

ACT_TYPE 6 CHAR Aktivitetsart for til-

bagemelding 

ACT_WORK 8,2 QUAN Faktisk arbejde 

KOMMUNEKODE 4 CHAR Kommunekode 
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Feltbeskrivelser 

<PERSONAL_ID> – Medarbejdernummer 

Medarbejdernummeret er KMD Opus Personale medarbejdernummer.  

 

<DEVICE_TYPE> - Device type 

Identificerer hvilken enhedstype data stammer fra.   

Værdisæt:  ’MOBILE’ 

 

Felt er et fritekstfelt. 

 

<NETWORK> - Netværksnummer 

Netværk er det netværk i PS, der skal angives et maskintimeforbrug på. 

 

<EX_IDENT> - GUID 

Unique – systemgenereret – GUID 

 

<ACTIVITY> – Operationsnummer 

Operation til netværket. 

 

<WORK_CNTR> – Arbejdsplads 

Arbejdsplads udfyldes med arbejdspladsnummer/maskinnummer 

 

<PLANT> – Fabrik 

 

<POSTG_DATE> - Dato for tidsregistrering  

Datofelt til angivelse af den konkrete tidsregistrering. 

Format: ÅÅÅÅMMDD 
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ÅÅÅÅ: År 

MM: Måned 

DD: Dag 

 

<ACT_TYPE> – Aktivitetsart for tilbagemelding 

I aktivitetsart angives hvilken aktivitetsart/pris en maskine afregnes til. 

 

<ACT_WORK> – Faktisk arbejde 

I Faktisk arbejde angives antal timer, en maskine er blevet anvendt 

Format: Decimal 8.2. D.v.s. 6 betydende cifre samt 2 decimal. 

 

<KOMMUNEKODE> - Kommunekode 

 
Eksempel på maskintid-transaktion request for medarbejder  
soapenv:Envelope 

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:kmd="http://kmd.dk/mobile_equipreg/kmd"> 

   <soapenv:Header/> 
   <soapenv:Body> 
      <kmd:ZPSA_CN27_DATA_MT> 
         <PERSONAL_ID>77736</PERSONAL_ID> 

         <DEVICE_TYPE>Mobile</DEVICE_TYPE> 
         <NETWORK>519827</NETWORK> 
         <I_CONFIRMATION> 
            <ACTIVITY>0300</ACTIVITY> 
            <WORK_CNTR>1000</WORK_CNTR> 
            <PLANT></PLANT> 
            <POSTG_DATE></POSTG_DATE> 

            <ACT_TYPE></ACT_TYPE> 
            <ACT_WORK></ACT_WORK> 
<EX_IDENT>ABCDEABCDE66598040861E0000002008</EX_IDENT> 
         </I_CONFIRMATION> 

         <KOMMUNEKODE>751</KOMMUNEKODE> 
      </kmd:ZPSA_CN27_DATA_MT> 
   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Eksempel på maskintid-transaktion request for medarbejder (Raw 

format – et tomt response hvis ok): 

HTTP/1.1 200 OK 

Set-Cookie: JSESSIONID=(XXXXXXX_XXX_XX)abcdefgEnd; Version=1; 

Domain=; Path=/ 

Set-Cookie: saplb_*=( XXXXXXX_XXX_XX)123456; Version=1; Path=/ 

Server: SAP J2EE Engine 
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Content-Type: text/xml; charset=utf-8 

Content-ID: <soap-abc@sap.com> 

Content-Disposition: attachment;filename="soap- abc@sap.com.xml" 

Content-Description: SOAP 

Content-Length: 112 

Date: Wed, 18 Nov 2009 15:19:26 GMT 

<SOAP:Envelope 

xmlns:SOAP='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'><SOAP:Head

er/><SOAP:Body/></SOAP:Envelope>  

 

7.2 Hvilke(t) tegnsæt skal anvendes? 

XML fil skal være version 1.0 og filformat ”UTF-8” (fremgår af WSDL). 

7.3 Hvilke dataformater skal anvendes? 

Se afsnit 7.1 



Webservice til tidsregistrering i KMD Opus - maskintimer  

17-04-2012 Side 21 

8 Validering af data 

8.1 Hvilke krav stilles der til validiteten af data? 

Der anvendes standard validerings regler for tilbagemeldinger. Validering 

af data sker i SAP, efter de har passeret XI.  

Der valideres på indberetninger i de enkelte felter mod de data, der er i 

SAP. F.eks. på om netværksnummer eller en fraværsart eksisterer i mål-

komponenterne.  

Hvis der er fejl i valideringer eller autorisationer, kan tidsregistreringer ik-

ke oprettes i målkomponenterne, og de fejler. Fejlede tidsregistreringer 

kan ses i fejlhåndteringen (se afsnit 8.2).  

8.2 Hvordan håndteres fejl? 

Data der ikke kan valideres og gemmes i respektive tabeller i SAP, gem-

mes i fejlhåndteringstabel. 

Herfra kan fejl rettes og håndteres. 

Der er 3 typer fejl 

 Ikke valide data 

 Ikke opfyldte feltafhængigheder 

 Fejl i stamdata 

Fejl i filforsendelsen 

SAP XI overvåget med standard SAP CCMS monitor. 
Den udveksler data med HP openview, som sender alarmer videre til POB 

systemet.  

 
 
Sikkerhed 

Der anvendes HTTPS til transport af webservices. 

 

 

 


